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TELJESÍTMÉNYDIAGRAMOK

ÉS MÛSZAKI ADATOK

BEFOGLALÓ MÉRETEK

Mûszaki leírás:
Hatékony többfokozatú 4”-os búvárszivattyú. Alkalmazható csõkutakból történõ víznyeréshez, hidrofór 
tartállyal beépítve vízellátó berendezésként, esõvíz rendszerekhez, szórófejek üzemeltetéséhez, víz 

szivattyúzására aknából, ciszternából, tavakból, illetve kutakból, és minden olyan helyre használható, ahol 
nagy nyomás szükséges. Négy változat, mely  lett kifejlesztve és 

háztartási használatra alkalmas.

Korrózió- és rozsdaálló anyagokból készült. Vezérlõdobozba épített hõvédelem. Rozsdamentes szûrõ a 
nagyobb szennyezõdés kiszûrésére. Kitûnõ hûtésû motor, mely lehetõvé teszi a szivattyú mûködését rövid 

idõre akkor is, ha az nem teljesen merül be a folyadékba. 20fm HO7RNF típusú dugvillával ellátott elektromos 
gumikábel.

Szerkezeti anyagok:
Szivattyú, motorház, szûrõ és csavarok rozsdamentes AISI 304 acélból, csapágyházak rézbõl, járókerekek, 

diffúzorok mûanyagból, tengely rozsdamentes AISI 420 acélból készül.Tömítése csúszógyûrû (szén/kerámia),
mely olajkamrában van elhelyezve.

kizárólag tiszta víz szivattyúzására

A mûszaki változtatások jogát fenntartjuk! A nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyújavító Bt., Üllõ, 2010
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 m
3
/óra  0.6  0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.3

 230 V - 50 Hz   230 / 400 V - 50 Hz   (HP)   (kW)   1~   3~   1x230V 50Hz   3x400V 50Hz  l/perc  10  15 20 25 30 35 40 45 55

55/100 55/100 1 0.75 1.4 1.4 25 7 2.3 82 75 67 58 48 38 30 18 0

55/140 55/140 1.5 1.1 1.8 1.8 40 9 3.5 127 120 110 100 87 70 54 35 0
 H (m) 

Egyfázis Háromfázis  P2  µf

Típus Motor teljesítmény
Szivattyú teljesítmény

 P1  (kW)

Áramfelvétel (A)

 1~   3~  

 m
3
/óra  0.6  1.2 1.8 2.4 3.6 4.2 4.8 5.4 6

 230 V - 50 Hz   230 / 400 V - 50 Hz   (HP)   (kW)   1~   3~   1x230V 50Hz   3x400V 50Hz  l/perc  10  20 30 40 60 70 80 90 100

100/70 100/70 1 0.75 1.5 1.5 25 7 2.5 72 70 67 62 46 37 26 13 0

100/100 100/100 1.5 1.1 2 2 40 9 3.5 98 95 89 82 58 44 28 14 0
 H (m) 

Szivattyú teljesítmény

Egyfázis Háromfázis  P2   P1  (kW)  1~   3~  

Típus Motor teljesítmény

µf

Áramfelvétel (A)

Súly
? L G Kg

55/100 99 672 1.1/4" 13
55/140 99 830 1.1/4" 14
100/70 99 565 1.1/4" 13

100/100 99 680 1.1/4" 15

Méretek
Típus
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